
Für Sie entwickelt:

DER KOMPAKTESTE  
PALETTENLADER WELTWEIT!

NEU!



Der KRAUSE POWERLOADER 8up lädt die Druckplatten direkt von 
der Palette in den CTP Belichter. Die Druckplatten werden nicht mehr 
angefasst. Die Umverpackung der Palette wird entfernt, die Palette mit 
einem Hubwagen in den Laderaum des POWERLOADER 8up gefahren 
und mit Unterstützung einer Lasermarkierung exakt positioniert. 

Die Maschine wird gestartet, vermisst den Stapel und ist sofort bereit, 
auf Kommando des CTP-Belichters die nächste Druckplatte über das 
Förderband zu übergeben. Das Papier wird während des Belade-
vorganges automatisch entfernt und in einen dafür vorgesehenen 
Behälter entsorgt.

Schnell. Direkt. Wirtschaftlich.

KRAUSE MACHT SIE MIT DER AUTOMATION  

			   IN DER DRUCKVORSTUFE ERFOLGREICHER.

3 SCHICHTEN
1200 PLATTEN
0 PROBLEME



Potentiale erkennen. Perspektiven sehen.

GROSSER PAPIERKORB

Die Aufnahme von bis zu 400 m 
Papier spart Ihnen eine Vielzahl an 

manuellen Eingriff en.

ÜBERGABETISCH KLAPPBAR

Die Zugänglichkeit zum nachfolgen-
den Belichter bleibt gewährleistet 
und kann weiterhin im manuellen 
Betrieb „Handanlage“ genutzt werden 
(Back up). Sie können den Überga-
betisch als Durchgang verwenden 
und die Anlage nahe einer Wand 
positionieren.

EINZIGARTIGE 
PAPIERGREIFER

Durch die 
Kombination aus 
Sauger und Grei-

fer vermeiden 
Sie Beschädi-

gungen an Ihren 
Druckplatten und 
erhöhen Ihre Pro-

duktivität signifi kant.

ULTRASCHALLSENSOR / 
DOPPELBOGENSENSOR

Vor der Ausgabe an den
CTP-Belichter werden Papierbögen, 

doppelte Platten oder Pappen 
erkannt und zurückgehalten. Sie 

vermeiden Anlagen-Stillstände und 
erhöhen den Output.

TOUCH-PANEL

Die einfache Bedienung der Anlage 
über das Touch-Panel macht Ihre 

Mitarbeiter schnell mit der Anlage 
vertraut und sichert Ihnen eine 

kontinuierlich hohe Leistung.

KOMPAKTE 
BAUGRÖSSE

Die kompakte Bau-
weise erhält Ihnen 
den Platz in der 
Druckvorstufe 
und ermög-
licht eine gute 
Zugänglichkeit. 
Eine Erweiterung für 
einen zweiten Palet-
tenstellplatz ist möglich.

PALETTE MIT BIS ZU 1200 PLATTEN

Produzieren Sie nonstop über meh-
rere Schichten. Ein Umpacken der 
einzelnen Platten in Kassetten oder 
auf andere Vorrichtungen ist nicht 
erforderlich. Sie reduzieren die mög-
lichen Beschädigungsquellen und 
verringern Ihren Ausschuss.

GROSSES TOR

Sie fahren die Palette mit Übersicht 
in den Laderaum und vermeiden 

aufwendiges Rangieren im Umfeld 
Ihrer hochwertigen Anlagen.

 INTEGRIERTER KASSETTENLADER
 Option für zwei weitere Formate



KRAUSE-BIAGOSCH GMBH

Paul-Schwarze-Straße 5
33649 Bielefeld

Fon: +49 521 4599-01
Fax: +49 521 4599-7123

info@krause.de 
www.krause.de

Technische Informationen.

PLATTEN UND PALETTEN
DRUCKPLATTEN

Formate pro Palette 1 Format 

Paletten pro Maschine 1 Palette

Mit Erweiterungsmodul 2 Paletten

Max. Format 950 x 1165 mm

Min. Format  605 x 745 mm

KRAUSE POWERLOADER 8up
LEISTUNG

Geschwindigkeit Bis zu 45/55/70 Platten pro Stunde

Prozesssicherheit Automatische Doppelbogen-
erkennung am Maschinenauslauf

DRUCKLUFT

7 bar, frei von Feuchtigkeit, ölfrei, gefi ltert, Partikel weniger als 5 µm, 
Taupunkt -20°C bei 7 bar

ELEKTRIK

Spannung 205-230 V, 50/60 Hz, 2~ +PE

Anschlussleistung 0,79 KW

Max. Spannungsschwankung +/- 10 V

Max. Frequenzschwankung +/- 2 %

EINZIGARTIGE OPTIONEN

Erweiterungsmodul Für zwei Paletten

Integrierte Kassetten                                1 oder 2 Auszüge á 80 Platten
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Grundmodul, Bedienseite rechts mit Erweiterungsmodul

Zum CTP ->

Haube off en

Bedienseite Rechts oder links

Draufsicht

Min. Format Kassette                 400 x 500 mm

Plattenstärke                     0,2 bis 0,4 mm

Max. Stapelhöhe               1.200 Platten bei 0,3mm

PALETTENFORMAT

Min.                 900 x 700 mm

Max.                     1350 x 1100mm

Druckplattenbeschichtung oben.  

Zulässiger Bereich                18 – 23°C / 65 – 75° F
Abhängig vom Plattentyp und frei von Staub 
und korrosiven Gasen.

RAUMTEMPERATUR


